
1

1

3

2

Move_Transformator I

Achtung! Vor dem Anschluß Sytem spannungsfrei schalten!
1 Transformator unterhalb der Schiene leicht anwinkeln und auf 

die Stromschiene setzen
2 Seitliche Rändelschrauben der Einspeisungen fest anziehen! 
3 Stromanschluß 230 V vornehmen

Allgemeine Sicherheitshinweise
1. Montage und Anschluß des Trafos nur durch Fachpersonal 

(Elektriker). 
2. Bei allen Arbeiten am System: Trafo spannungsfrei schalten!!
3. Trafo ist nur zur Installation in trockenen Räumen geeignet.
4. Für ausreichende Belüftung des Trafos sorgen!
5. Keine Gegenstände über den Trafo hängen: 

Kurzschluß und Brandgefahr!
6. Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen 

oder unsachgemäßer Benutzung!
7. Bitte achten Sie beim Anschluß des Trafos an das 230V-Netz 

darauf, daß die Zuleitung nicht die Schiene kreuzt. 
Das elektrische Feld kann zu Funktionsstörungen führen. 

Pflegehinweise
Zur Reinigung des Trafos:
- Trafo spannungsfrei schalten!!
- Trafo einige Minuten abkühlen lassen.
- Nicht scheuerndes Pflegemittel für Kunststoffe und lackierte 

Oberflächen benutzen.

Unterlagen aufbewahren !!
Bitte bewahren Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung auch nach der 
Montage des Trafos auf, um evtl. später technische Daten oder 
Angaben über empfohlenes Zubehör nachlesen zu können. 
Bitte bewahren Sie auch Ihr arteverre Zertifikat auf, damit wir bei 
Fragen den richtigen Service bieten können.

Technische Daten 
Material Aluminium, Messing, Kunststoff 
Oberfläche alu matt oder matt gold lackiert, 

Aluminium poliert

MOVE_Transformator / Touchformer

G-MTrafo - 051052043

richtig

falsch!

Pri.-Spannung 230 V 
Sek.-Spannung 12 V 
Design Bernhard Bartel
Schutzklasse 1

Pick Up 105 ET Pick Up 105 TF Pick Up 150 TF Pick Up 210 ET

Watt 35-105 W 35-105 W 50-150 W 100-210W
Pri. Spannung 230-240 V 230-240 V 230 V 230 V
Sec. Spannung 11,5 V 11,5 V 11,5 V 11,3 V
Trafoleistung 105 VA 105 VA 150 VA 210 VA
Trafoart elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch
Bedienung Standard Touch Dimmer Touch Dimmer Standard

MOVE_PickUp 100-210VA ET MOVE_PickUp 150VA TF
70030 70036
70031 70037
70032 70038
MOVE_PickUp 105VA TF MOVE_PickUp 50-105VA ET
70033 70027
70034 70028
70035 70029



Move_Transformator II Move_Deckenbefestigungsklemme

Achtung! Vor dem Anschluß Sytem spannungsfrei schalten!
1 Transformator unterhalb der Schiene leicht anwinkeln und auf 

die Stromschiene setzen
2 Seitliche Rändelschrauben der Einspeisungen fest anziehen! 
3 Stromanschluß 230 V vornehmen

Um die Abstände der verschiedenen Transformatoren zur Decke oder 
um Unregelmäßigkeiten der Montageoberfläche auszugleichen, gibt 
es verschiedene Abstandshalter A für die Kombination mit der 
Deckenbefestigungsklemme. 
Diese sind Bestandteil des Trafozubehörs, können bei Bedarf aber 
auch separat bezogen werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler. 
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