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ALLEGRA_EINZELZUGPENDELLEUCHTE

Allgemeine Sicherheitshinweise
1. Montage und Anschluß des Leuchte nur durch Fach-

personal (Elektriker). 
2. Bei Arbeiten an der Leuchte diese spannungsfrei schalten. 
3. Leuchte ist nur zur Installation in trockenen Räumen 

geeignet.
4. Für ausreichende Belüftung des Trafos sorgen!
5. Keine Gegenstände über die Leuchte hängen: 

Kurzschluß und Brandgefahr!
6. Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen 

Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!

Pflegehinweise
Zur Reinigung der Leuchte:
- Trafo spannungsfrei schalten!!
- Leuchte einige Minuten abkühlen lassen.
- Nicht scheuerndes Pflegemittel für Metalle, Kunststoffe und 

Glas benutzen.

Zertifikat und Gebrauchsanleitung aufbewahren !!
Bitte unbedingt beiliegendes Servicepack verwenden. 
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung und das Zertifikat auch 
nach der Montage der Leuchte auf, um evtl. später technische Daten 
oder Angaben über empfohlenes Zubehör nachlesen zu können.

Technische Daten 
Material Aluminium, Messing, Kunststoff 
Oberfläche matt chrom, glanz chron, glanz gold
Pri-Spannung 230 V
Sek.-Spannung 12 V 
Max. Belastung 50 W
Trafoleistung 50 VA
Trafoart elektronisch
Sicherungsart elektronisch / Touch Tronic

integriertes Sicherheitssystem
selbsttätiges Reset nach Kurzschluß, 
Überlast und Überhitzung

Leuchtmittel Gu 5,3 bis Gy 6,35 / 35 - 50 W
Zubehör Servicepack
Design Bernhard Bartel
Schutzklasse

Art.-Nr. EB 1906/07/08/26/27/28

G-EB1906 - 051052043

1 Unterlegscheibe A, Glasschirm, Unterlegscheibe B und Stellring 
auf die Fassung setzen 

2 Stellring auf Fassung drehen
3 Stellring mittels Kugelschreiber oder ähnlichem Werkzeug 

festdrehen
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Kürzen der Litzen

1 Litzenbefestigung herausschieben
2 Schrauben A lösen und Litzen auf gewünschte Länge durchschieben
3 Schrauben A wieder fest anziehen! 
4 Litzenenden bündig mit der Litzenbefestigung abschneiden. 

Achtung! Auf sauberen Schnitt achten. Litzenenden dürfen nicht 
überstehen. 

5 Litzenbefestigung wieder aufschieben. Achtung! 
Litzen nicht verdrehen! 

Hohfuhrstrasse 32 · 58509 Lüdenscheid
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Fax: 02351 / 6792471
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Wechsel des Leuchtmittels

Verunreinigungen verkürzen die Lebensdauer der Leuchtmittel. 
Nicht mit der bloßen Hand anfassen. Allgemeine Sicherheitshinweise 
beachten. 
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Achtung! 
Litzen nicht verdrehen! 

Achtung! Auf sauberen Schnitt 
achten. Litzenenden dürfen nicht 
überstehen.

Höhenverstellung der Leuchte

Gy 6,35 für weißes und 
satiniertes Glas

Gu 5,3 für farbiges Glas


